                  采购项目需求及技术参数要求
	货物名称
	技术参数
(详细配置)
	单位
	数量
	质保期

	色选机
	执行标准：JB/T 13177-2017
通道数：512，
主机功率：9.2kW
外形尺寸L*W*H(mm)：4145*2250*2340
色选精度（%）≥99.50
带出比：＞40:1
气源压力:0.6～0.8Mpa

	台
	1
	[bookmark: _GoBack]2年

	空压机永磁变频 螺杆式空压机
	排气量 6.26m³/min 排气压力 0.8Mpa 稀土永磁电机功率 37KW
	台
	1
	2年

	双斗计量包装称
	尺寸：1500mm*1800mm*4150mm（长*宽*高）
功率：0.5KW
精度：X(0.1)级（±0.01KG）
称重范围：25-50KG
包电源电压：AC220V，50HZ
气源压力：0.4-0.6MPA

	台
	1
	2年

	去石机
	总功率：10.5km,外形尺寸：长2.2m×宽1.2m×高1.85m
	台
	1
	2年

	双比重花生清选机
	外形尺寸：长6.8米×宽2.45米×高2米，总功率：23.5Kw，
	台
	1
	2年

	手捡台
	碳钢外壳、PVC 皮带、700 带宽、 手动调速、带座位、带照明、 1.1 千瓦，宽800mm×长4500mm
	台
	1
	2年

	料仓
	 尺寸：高3米×长3米×3米
	台
	2
	2年

	T型无破损提升机
	镀锌外壳、ABS 料斗、提升量 23.5 立方内/小时、功率 1.1 千 瓦
	台
	1
	2年

	Z型无破损提升机
	镀锌外壳、ABS 料斗、提升量 23.5 立方内/小时、功率 1.1 千 瓦
	台
	1台
	2年

	花生去尾机
	总功率：9.6km，
外形尺寸：长4米×2米×2.8米
	台
	1
	2年

	皮带式提升机
	总功率：1.1km，
宽500mm×4000mm
	台
	4
	2年

	皮带式平送机
	总功率：1.1km
宽500mm×6500mm
	台
	3
	2年

	无人机
	可折叠螺旋桨：
旋翼 为炭纤复合材料
旋翼直径 1529mm
智能药箱：
药箱额定容积 60L
药箱额定重量 60kg
离心雾化喷头：
喷头 2 个
雾化粒径 60~400um(受喷洒流量、环境等影响）
喷盘转速 1500~16000rpm
喷幅 5~10m
（视飞行速度、飞行高度、亩用量、环境等而定）
柔性叶轮泵：
叶轮泵 2 个
最大系统工作流量 30.0L/min（双泵）
单泵工作流量 0.5~315.0L/min
电压 50V
	台
	2
	2年

	比重复式种子精
选机
	生产能力：≥10t/h、除杂率：≥9%以上、总功率：23KW
	台
	2
	2年

	铲车
	额定载重 3 吨、额定载重量 2000 公斤、卸载高度4500mm 
	台
	2
	2年

	定量包装机
	包装速度：≥10 包/分 
计量范围：1000g-5000g 
计量精度：±0.2% 
	台
	2
	2年

	正压比重机
	1.筛面尺寸 1520*4025 
2.风机电机 18.5kw 
3.台面电机 2.2kw 
4.侧出粮电机 0.25kw 
5.总功率 22.45kw 
6.生产率 ≥ 10 吨
	台
	2
	2年

	锂电平衡重式叉车
	动力：电动 
额定承载能力：3000kg, 
3 吨锂 80V/200Ah 
侧移器 
1220 货叉
	台
	2
	2年

	收割机
	收割机的长度在≥4 米之间，宽度在 2~3 米之间。刀 
具直径，一般在 1~2 米之间。轮距一般在 1.5~2 米之 
间。离地间隙一般在 0.3~0.6 米之间。马力≥50 匹
作业效率：≥300 亩/天
	台
	1
	2年



备注：
1．本表中单项产品必须投报同一品牌、型号的产品，不得拆项投报，否则，评委会将不予推荐。
2.本表中如列示有参考品牌的仅供投标人在选择投标货物时作参考，不具有限制性，评审以货物技术参数、质量、功能和性能为主。
3.节能、环保产品按照“财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”（财库〔2019〕9 号）执行

